
 

 

ЗАВОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

  avimi.ru 

      +7 (495) 129-66-46 

✉ info@avimi.ru 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

Приточно-вытяжная вентиляционная установка водяная 

─────────────────────────── 
Тип установки 

 

AVI PV W 18/220/2000 

─────────────────────────── 
Модель 

 

Модель Производитель  

AVI PV W 18/220/2000 

 
Завод «Авими» 

 

 



 

 

🌐  avimi.ru 

☎  +7 (495) 129-66-46 

✉  info@avimi.ru 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 
Внешний вид оборудования может незначительно отличаться 

от поставляемого изделия без изменения технических характеристик. 

 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

РАСХОД 

ВОЗДУХА 

2000м3 

 

НАГРЕВАТЕЛЬ 

водяной 

 

ВЕНТИЛЯТОР 

ЕС 

 

ПИТАНИЕ 

220В 

 

МОНТАЖ 

горизонтальный/вертикальный 

 

АВТОМАТИКА 

в комплекте 

 

 

 

 

             

 

 

 



 
          ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ 

Полное название AVI PV W 13,5/220/1600  

Тип установки Приточно-вытяжная 

Тип нагревателя Водяной калорифер 

Тип монтажа Вертикальный/горизонтальный 

Вес установки 150 кг 

Статическое давление Па Согласно графику (см. ниже) 

Воздухообмен при нулевом сопротивлении 2000 м3 

Параметры вентилятора 
4100 об/мин 

Тип двигателя вентилятора ЕС 

Максимальная потребляемая мощность установкой 1.5 кВт – 220В 

Максимальный потребляемый ток установкой 6.8 .А 

Напряжение питания 220В 

Количество фаз питания установки 1 фаза 

Сечение канала вентустановки Ø500ммх200мм/площ. 10000 см2 

Внешние габариты оборудования* 1990х610х800мм 

Толщина и покрытие стенок корпуса 
Сэндвич толщиной 25мм (снаружи и внутри 

коррозионностойкая сталь, толщина изоляции 2.5 см) 

Перегородка между секцией фильтра и секцией 

вентилятора 

Оцинкованная сталь 

Пульт управления приточной установкой с ЖК экраном 

Сторона обслуживания Универсальная 

Гарантия на обслуживание 12 месяцев 

Производитель Завод «Авими» 

 

  

*вес, габариты, мощность являются номинальными и могут отличаться от фактически изготовленного изделия, не ухудшая технических характеристик 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Компактные 

размеры 

 

Высокая 

энергоэффективность 

 

Надежная 

автоматика 

 

 

Простое 

обслуживание 

 

 

 

Универсальный 

монтаж 

 

 

 

Возможность 

модернизации 

 

 



 
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

 

 

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРКИРОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

Элемент Описание 
AVI PV W Обозначение серии 

2000 Расход воздуха, м³/ч 
220 Напряжение питания установки 
18 Производительность водяного калорифера, кВт 

 

Конструкция вентиляционной установки АВИМИ разработана с учетом требований к надежности, 
энергоэффективности и удобству эксплуатации. В зависимости от исполнения оборудование может 

комплектоваться различными типами вентиляторов, фильтрации, нагревателей и системой 
автоматического управления. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ 

Электродвигатель вентилятора AC / EC 
Корпус Сэндвич-панели с оцинкованным покрытием с 

внутренней и наружной стороны 
Звуко- и теплоизоляция Негорючий теплоизоляционный материал 
Фильтр Кассетный G4 
Водяной нагреватель Регулируемая мощность от 0 до 18 кВт 



 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

✓ Корпус из прочных сэндвич-панелей с оцинкованным покрытием. 
✓ Качественная тепло- и звукоизоляция из негорючих материалов. 
✓ Кассетный фильтр с возможностью быстрого извлечения и замены. 
✓ Возможность установки фильтров повышенного класса очистки. 
✓ Водяной нагреватель с программным ограничением максимальной мощности. 
✓ Высокоэффективные AC или EC вентиляторы. 
✓ Возможность вертикального и горизонтального монтажа  

 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ 

  ФИЛЬТР G4   ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ КОРПУС 

 РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАГРЕВ  АВТОМАТИКА В КОМПЛЕКТЕ 

 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

Комплект поставки вентиляционной установки зависит от исполнения, согласованной спецификации и 

технического задания. Состав поставки указывается в сопроводительной документации к конкретной 

модели. 

4.1 Базовая комплектация 

№ Наименование Количество Примечание 

1 Вентиляционная 

установка 

1 шт. Согласно спецификации 

2 Технический паспорт 1 шт. Настоящий документ 

3 Пульт управления 1 шт. Если предусмотрен 

комплектацией 

4 Комплект крепежных 

элементов 

По спецификации При необходимости 

6 Упаковка 1 компл. Заводская 

7 Кабель связи для пульта 

ДУ 

1 шт. Согласно спецификации 

8 Датчик температуры 

канальный 

1 шт. В зависимости от модели 

 

4.2 Состав оборудования 

 

 

Компонент Наличие 

Корпус ✔  

Вентиляторы (2 шт) ✔  

Фильтр ✔  

Нагреватель ✔  

Автоматика ✔ 

Пульт управления ✔ 

Рекуператор ✔ 



 

4.3 Дополнительные опции 

Опция Доступность 

Фильтр F7/F9 ✔ / ○ / — 

HEPA H13/H14 ✔ / ○ / — 

Угольный фильтр ✔ / ○ / — 

Подмес воздуха ✔ / ○ / — 

Фреоновый охладитель ✔ / ○ / — 

Датчик CO₂ ✔ / ○ / — 

Датчик влажности ✔ / ○ / — 

Wi‑Fi управление ✔ / ○ / — 

Примечание. Комплектация может отличаться в зависимости от исполнения, технического задания и 

согласованной спецификации поставки. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВЛЕННОГО ВЕНТИЛЯТОРА 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

 

Номинальное напряжение 230 В 

Диапазон напряжений 176~264 В 

Частота 50/60 Гц 

Скорость оборотов в минуту 4100 

Сила тока (ном.) 3,4 А 

Потребляемая мощность (макс.) 750Вт 

Расход воздуха (макс.) 3039 м3 

Статическое давление (макс.) 1442 Па 

Минимальная температура окружающей среды -25 0С 

Максимальная температура окружающей среды +600С 

  



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА 

Материал Алюминиевый сплав (рабочее колесо) 

Срок службы 40000 часов (L10),  при 40 ℃, влажность 15%-65% RH 

Среда обслуживания Рабочая температура: -25 ~ 60 ℃； Рабочая влажность: 5 ~ 90% относительной 

влажности; Температура хранения: -40~ 80 ℃； Влажность при хранении: 0 ~ 95 

% относительной влажности; Допустимый диапазон высот:＜1000 м 

Класс изоляции Класс F  

Тип защиты IP55 

Требования к балансу Согласно JB/T9101-1999 G6.3 

Вибрация вентилятора Метод испытания соответствует стандарту JB/T8689 

Тип подшипника Шарикоподшипники необслуживаемые 

Управление 0~10 Вольт / ШИМ/МОДБАС 485 протокол  

Регулирование Контрольный сигнал в диапазоне 1.5±0.1VDC~9.5±0.2VDC. Тахо сигнал 5 имп/об 

Регулирование ШИМ ШИМ сигнал: частота 1K～10KГц, amplitude 10V, рабочий цикл 12%～100% 

Выходное напряжение 10±0.3 (VDC), макс. ток ≤10mA 

Защита 

Защита от ограничения тока, Защита от перегрева, Защита от перегрузки по 

току Защита от заблокированного ротора, защита от перенапряжения и 

пониженного напряжения, защита от потери фазы 

Плавный старт Время задержки 30 сек до полной скорости 

ЭМС Электромагнитное излучение в соответствии с положениями GB9254 

Подключение LWRS485-02 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА 

 

VSP - 

подача 
Напряжение, 

В 
Ток, А 

Скорость 

вращения, 

об/мин 

Мощность, 

Вт 
Расход, м³/ч Стат. давление, Па 

10В 

230 3,9 3902 750 0 1442 

230 3,9 3783 750 200 1420 

230 3,9 3622 750 400 1400 

230 3,9 3567 750 800 1320 

230 3,9 3543 750 1200 1250 

230 3,9 3542 750 1600 1180 

230 3,9 3698 750 2300 600 

230 3,9 4003 750 2600 450 

230 3,9 4100 750 3039 0 

9В 

230 3,6 3768 670 0 1305 

230 3,6 3642 670 190 1285 

230 3,6 3565 670 380 1267 

230 3,6 3448 670 761 1194 

230 3,6 3383 670 1141 1131 

230 3,6 3395 670 1522 1068 

230 3,6 3552 670 2188 543 

230 3,6 3770 670 2473 407 

230 3,6 4050 670 2891 0 

8В 

230 2,7 3398 495 0 1051 

230 2,7 3348 495 171 1035 

230 2,7 3170 495 341 1020 

230 2,7 3110 495 683 962 



 

VSP - 

подача 
Напряжение, 

В 
Ток, А 

Скорость 

вращения, 

об/мин 

Мощность, 

Вт 
Расход, м³/ч Стат. давление, Па 

230 2,7 3080 495 1024 911 

230 2,7 3113 495 1366 860 

230 2,7 3225 495 1963 437 

230 2,7 3410 495 2220 328 

230 2,7 3545 495 2594 0 

7В 

230 2,1 3008 348 0 824 

230 2,1 2912 348 151 812 

230 2,1 2767 348 302 800 

230 2,1 2690 348 605 755 

230 2,1 2685 348 907 715 

230 2,1 2723 348 1210 675 

230 2,1 2820 348 1739 343 

230 2,1 3048 348 1966 257 

230 2,1 3105 348 2298 0 

6В 

230 1,5 2643 240 0 625 

230 1,5 2607 240 132 616 

230 1,5 2445 240 263 607 

230 1,5 2393 240 527 572 

230 1,5 2375 240 790 542 

230 1,5 2457 240 1054 512 

230 1,5 2482 240 1515 260 

230 1,5 2663 240 1712 195 

230 1,5 2770 240 2001 0 

5В 

230 1,2 2267 156 0 494 

230 1,2 2212 156 117 487 

230 1,2 2120 156 234 480 

230 1,2 2083 156 468 452 

230 1,2 2033 156 702 428 

230 1,2 2035 156 937 404 

230 1,2 2182 156 1346 206 

230 1,2 2215 156 1522 154 

230 1,2 2363 156 1779 0 

4В 

230 0,9 2030 102 0 343 

230 0,9 1940 102 98 338 

230 0,9 1922 102 195 333 

230 0,9 1827 102 390 314 

230 0,9 1750 102 585 297 

230 0,9 1732 102 780 281 

230 0,9 1718 102 1122 143 

230 0,9 1907 102 1268 107 

230 0,9 2030 102 1482 0 

3В 230 0,6 1973 69 0 248 

230 0,6 1640 69 83 244 



 

VSP - 

подача 
Напряжение, 

В 
Ток, А 

Скорость 

вращения, 

об/мин 

Мощность, 

Вт 
Расход, м³/ч Стат. давление, Па 

230 0,6 1577 69 166 241 

230 0,6 1512 69 332 227 

230 0,6 1470 69 498 215 

230 0,6 1472 69 663 203 

230 0,6 1600 69 954 103 

230 0,6 1718 69 1078 77 

230 0,6 1973 69 1260 0 

2В 

230 0,6 1400 48 0 168 

230 0,6 1417 48 68 166 

230 0,6 1415 48 137 163 

230 0,6 1322 48 273 154 

230 0,6 1295 48 410 146 

230 0,6 1280 48 546 138 

230 0,6 1405 48 785 70 

230 0,6 1487 48 888 52 

230 0,6 1710 48 1038 0 

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА 

 

 

 

 



 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 

L цвет функция описание 

L1 

желто-зеленый PE Защитный провод 

коричневый L Напряжение питания, фаза, 50/60 Гц 

черный N Напряжение питания, нул. провод, 50/60 Гц 

белый NC 
реле аварии, нормально замкнутое, при 

ошибке открытое 

серый COM реле аварии, ком порт 

L2 

коричневый RS485A Подключение RS485; RSA 

серый RS485B Подключение RS485; RSB 

желтый 
VSP (0-10VDC) 

/ШИМ 
Регулирование 0-10В /ШИМ 

белый FG Тахо провод 5имп/об 

красный +10VDC Выход пост. Напряжения 10В 

 

ГАБАРИТЫ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВЛЕННОГО НАГРЕВАТЕЛЯ 

 

W H W1 H1 W2 Н2 L Вес 

500 300 520 320 540 340 284 8,5 

 

 

 



 

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВЛЕННОГО РЕКУПЕРАТОРА 

 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ РЕКУПЕРАТОРА 

Входные условия 
Параметр Приток Вытяжка 

Стандартный расход воздуха, м³/ч 2000 2000 

Массовый расход воздуха, кг/ч 2398 2398 

Фактический расход воздуха, м³/ч 1665 2014 

Температура, °C -28,0 22,0 

Относительная влажность, % 80,0 45,0 

Влагосодержание, г/кг 0,23 7,39 

Энтальпия, кДж/кг -27,6 40,9 

 

 

 

 

 



 
Выходные условия 

Параметр Приток Вытяжка 

Фактический расход воздуха, м³/ч 1851 1879 

Температура, °C -0,7 2,7 

Относительная влажность, % 6,5 92,4 

Влагосодержание, г/кг 0,23 4,25 

Энтальпия, кДж/кг -0,1 13,4 

Скорость воздуха, м/с 1,93 2,33 

Падение давления: фактическое, Па 143 160 

Падение давления: стандартное, Па 159 159 

Эффективность рекуператора 
Параметр Приток Вытяжка 

Эффективность (EN 308, ГОСТ Р ЕН 308): температурная 

без конденсации, % 

44,6 - 

Эффективность (EN 308, ГОСТ Р ЕН 308): температурная с 

конденсацией, % 

54,7 - 

Энергоэффективность (EN 13053), % / класс 43,2 / H5 - 

Тепловая мощность: явная, кВт 14,94 -14,94 

Тепловая мощность: полная, кВт 18,30 -18,30 

Количество конденсата, г/кг - -3,1 

Количество конденсата, кг/ч - -7,5 

Температура конденсации (точки росы), °C - 9,5 

Температура замерзания, °C -18 - 

 



 

АВТОМАТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 



 

МОНТАЖ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

 



 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

Перед подключением вентиляционной установки необходимо: 

1. Проверить соответствие модели проектной документации.  
2. Убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса, кабелей, разъемов и внутренних 

элементов.  
3. Проверить комплектность оборудования.  
4. Убедиться в надежности крепления установки.  
5. Проверить свободный доступ к:  

o сервисным панелям;  
o фильтрам;  
o вентилятору;  
o блоку автоматики;  
o клеммной коробке;  
o смесительному узлу и исполнительным механизмам.  

6. Удалить из установки упаковочные материалы и посторонние предметы.  
7. Проверить свободное вращение рабочего колеса вентилятора.  

Важно. Все работы должны выполняться при отключенном электропитании квалифицированным 
персоналом, имеющим необходимый допуск к работе с электроустановками. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ 

1. Подключить приточный и, при наличии, вытяжной воздуховоды в соответствии со схемой 
установки.  

2. Проверить совпадение направления движения воздуха со стрелками на корпусе.  
3. Обеспечить герметичность всех соединений.  
4. При необходимости установить гибкие вибровставки.  
5. Не допускать резкого уменьшения проходного сечения воздуховодов.  
6. Не рекомендуется устанавливать отвод непосредственно у входного или выходного патрубка.  
7. Теплоизолировать воздуховод наружного воздуха и участки прохода через наружные стены.  
8. Наружный воздухозабор защитить решеткой от осадков, мусора, птиц и грызунов.  
9. Установить воздушный клапан с электроприводом на воздухозаборе. Для приточно-вытяжной 

установки также предусмотреть клапан на выбросе воздуха.  

Рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах — до 4,5 м/с, максимально допустимая — 5,5 м/с. При 
превышении скорости возможно увеличение уровня шума.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖА 

Для установок с рекуператором, водяным или фреоновым охладителем необходимо: 

1. Подключить отдельный дренажный трубопровод к каждому патрубку отвода конденсата.  
2. Обеспечить постоянный уклон трубопровода в сторону слива.  
3. Не допускать перегибов и участков с обратным уклоном.  
4. При подключении к канализации установить гидрозатвор.  
5. Проверить герметичность дренажной системы.  
6. Заполнить гидрозатвор водой перед запуском оборудования.  

Размер гидрозатвора должен учитывать количество отводимого конденсата 



 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Электрическое подключение выполняется строго по схеме, размещенной на оборудовании и 
приведенной в техническом паспорте. 

Порядок подключения 

1. Убедиться, что параметры электрической сети соответствуют данным установки.  
2. Подобрать питающий кабель по:  

o напряжению;  
o количеству фаз;  
o максимальному току;  
o суммарной потребляемой мощности.  

3. Установить автоматический выключатель с характеристикой, соответствующей мощности 
оборудования.  

4. Для трехфазного оборудования предусмотреть:  
o защиту от перегрузки;  
o контроль наличия и чередования фаз;  
o защиту от пропадания одной из фаз.  

5. Подключить защитное заземление.  
6. Подключить силовой кабель к соответствующим клеммам:  

o L — фаза;  
o N — нейтраль;  
o PE — защитное заземление.  

7. Проверить затяжку всех винтовых соединений.  
8. Убедиться в отсутствии оголенных участков проводов.  
9. Проверить соответствие подключения электрической схеме.  

Запрещено: использовать удлинители, промежуточные соединения в силовом кабеле и подключать 
несколько установок к одной линии без соответствующего расчета защиты. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

1. Установить пульт на ровную поверхность.  
2. Разместить пульт в сухом помещении без конденсации влаги.  
3. Не устанавливать пульт:  

o в ванных и санитарных помещениях;  
o рядом с нагревательными приборами;  
o в закрытых нишах без циркуляции воздуха;  
o в местах прямого попадания солнечных лучей.  

4. Использовать только кабель, предусмотренный комплектацией оборудования.  
5. Сигнальный кабель прокладывать отдельно от силовых линий.  
6. Подключить контакты в строгом соответствии с маркировкой:  

o 1 к 1;  
o 2 к 2;  
o 3 к 3;  
o 4 к 4.  

7. При использовании экранированного кабеля подключить экран только со стороны 
оборудования, если это предусмотрено схемой.  

8. Подключение и отключение пульта выполнять только при снятом напряжении.  

Неправильное подключение сигнальной линии может привести к некорректной работе 
автоматики или выходу оборудования из строя.  



 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ 

Перед заполнением гидравлического контура необходимо: 

1. Проверить соответствие направления движения теплоносителя схеме.  
2. Убедиться, что насос смесительного узла установлен с горизонтальным расположением оси.  
3. Проверить наличие:  

o циркуляционного насоса;  
o трехходового или двухходового клапана;  
o обратного клапана;  
o фильтра;  
o запорной арматуры;  
o датчиков температуры.  

4. Проверить надежность всех резьбовых и разъемных соединений.  
5. Убедиться, что сечение подводящих труб не меньше сечения смесительного узла.  
6. Очистить теплоноситель от мусора и загрязнений.  

Порядок заполнения системы 

1. Полностью открыть кран обратного потока теплоносителя.  
2. Перевести смесительный клапан в открытое положение.  
3. Медленно открыть кран подачи теплоносителя.  
4. Равномерно заполнить систему.  
5. Удалить воздух из теплообменника и трубопроводов.  
6. Проверить отсутствие протечек.  
7. Проверить наличие циркуляции теплоносителя. 
8. Запрещено запускать насос и эксплуатировать водяной нагреватель без теплоносителя. 

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ 

Проверяемый элемент Требование 

Электропроводка Повреждения отсутствуют, подключение соответствует схеме 

Электрические соединения Контакты надежно подсоединены 

Автоматический выключатель Соответствует мощности установки 

Заземление Подключено и исправно 

Корпус установки Не имеет повреждений 

Крепления Надежно затянуты 

Вентилятор Рабочее колесо вращается свободно 

Фильтры Установлены фильтры требуемого класса очистки, упаковка удалена 

Воздуховоды Герметичны и подключены правильно 

Воздушный клапан Свободно открывается и закрывается 

Дренаж Подключен и герметичен 

Пульт управления Подключен штатным кабелем 

Смесительный узел Заполнен, обезвоздушен, краны открыты 

Внутреннее пространство Посторонние предметы отсутствуют 



 
 

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

1. Подать электропитание на установку.  
2. Убедиться, что пульт управления включился и не отображает аварийных сообщений.  
3. Запустить установку на минимальной скорости вентилятора.  
4. Проверить направление вращения вентилятора, если конструкция позволяет визуальный 

контроль.  
5. Убедиться в отсутствии:  

o посторонних шумов;  
o трения;  
o вибрации;  
o запаха гари;  
o перегрева;  
o искрения.  

6. Проверить открытие воздушного клапана.  
7. Постепенно увеличить скорость вентилятора.  
8. Проверить фактический рабочий ток.  
9. Убедиться, что рабочий ток не превышает допустимое значение.  
10. Проверить правильность показаний температурных датчиков.  

При появлении постороннего шума, запаха гари, сильной вибрации или аварийного сигнала 
установку необходимо немедленно остановить и отключить от электропитания. 

ПРОВЕРКА НАГРЕВАТЕЛЯ 

Для электрического нагревателя 

1. Установить минимальную мощность нагрева.  
2. Проверить наличие стабильного воздушного потока.  
3. Включить нагреватель.  
4. Постепенно увеличить заданную мощность.  
5. Проверить повышение температуры воздуха после установки.  
6. Убедиться в отсутствии перегрева.  
7. Проверить работу термозащиты и аварийного отключения.  

Электрический нагреватель запрещено включать при неработающем вентиляторе или 
недостаточном расходе воздуха. 

Для водяного нагревателя 

1. Проверить наличие горячего теплоносителя.  
2. Проверить работу циркуляционного насоса.  
3. Проверить изменение положения регулирующего клапана.  
4. Проверить температуру прямой и обратной линии.  
5. Убедиться в отсутствии протечек и завоздушивания.  
6. Проверить нагрев воздуха до заданной температуры.  

НАСТРОЙКА РАСХОДА ВОЗДУХА 

1. Установить требуемую скорость вентилятора.  
2. Измерить расход воздуха в системе.  
3. Сравнить полученное значение с проектным.  
4. Выполнить балансировку воздухораспределительной сети.  



 
5. При необходимости изменить максимальную скорость вентилятора через настройки 

автоматики.  
6. Для приточно-вытяжной установки настроить баланс между приточным и вытяжным расходами.  
7. Не допускать дисбаланса, превышающего допустимое значение для конкретной модели.  

После загрязнения фильтров сопротивление системы увеличивается, поэтому при первичной 
настройке рекомендуется учитывать расчетный запас по напору. 

ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ АВТОМАТИКИ 

Во время пусконаладки необходимо проверить: 

• включение и отключение установки;  
• регулировку скорости вентилятора;  
• поддержание заданной температуры;  
• работу недельного таймера;  
• работу часов реального времени;  
• автоматический перезапуск после восстановления питания;  
• контроль загрязнения фильтра;  
• управление воздушным клапаном;  
• аварийное отключение по пожарному сигналу;  
• отображение ошибок;  
• работу дополнительных датчиков;  
• диспетчеризацию и Modbus, если предусмотрены комплектацией.  

КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ЗАПУСКА 

После выхода оборудования на рабочий режим необходимо повторно проверить: 

• рабочий ток;  
• температуру воздуха до и после установки;  
• герметичность соединений;  
• состояние гидравлического контура;  
• отсутствие конденсата вне дренажной системы;  
• отсутствие вибрации;  
• уровень шума;  
• работу воздушных клапанов;  
• показания датчиков;  
• отсутствие аварийных сообщений.  

Рекомендуется выполнить повторную проверку подсоединения электрических контактов после 
первого периода работы оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

По окончании пусконаладочных работ необходимо: 

1. Заполнить лист проверки.  
2. Зафиксировать измеренные параметры.  
3. Указать:  

o модель;  
o серийный номер;  
o дату запуска;  
o адрес объекта;  
o данные монтажной организации;  
o данные специалиста, выполнившего пусконаладку.  
o .  

4. Провести инструктаж заказчика по:  
o включению и отключению установки;  
o изменению температуры;  
o регулировке скорости;  
o работе с таймером;  
o действиям при аварийном сообщении;  
o замене фильтров.  

5. Получить подписи представителя исполнителя и заказчика.  

Эксплуатация установки без выполненных и оформленных пусконаладочных работ не 
допускается. 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Регулярное техническое обслуживание обеспечивает надежную, безопасную и энергоэффективную 

работу вентиляционной установки, увеличивает срок службы оборудования и предотвращает 

возникновение аварийных ситуаций. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Перед выполнением любых работ необходимо: 

✔ отключить электропитание установки; 

✔ дождаться полной остановки вентилятора; 

✔ использовать средства индивидуальной защиты; 

✔ выполнять работы только квалифицированным персоналом; 

✔ использовать оригинальные запасные части и расходные материалы АВИМИ. 
 

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Периодичность Выполняемые работы 

Ежемесячно Внешний осмотр оборудования, проверка отсутствия постороннего шума и вибрации 

Каждые 3 месяца Проверка фильтров, воздухозаборных решеток, крепежа, автоматики 

Каждые 6 месяцев Очистка внутренних поверхностей, проверка вентилятора, дренажа, нагревателя 

Один раз в год Полное техническое обслуживание оборудования с проверкой всех узлов 

 

ВАЖНО! Регулярная замена фильтров является обязательным условием правильной эксплуатации 
вентиляционной установки. 

Эксплуатация оборудования с загрязненными или отсутствующими фильтрами приводит к увеличению нагрузки 
на вентиляторы, снижению производительности и может стать причиной выхода оборудования из строя. 

Повреждения, возникшие вследствие несвоевременной замены фильтров, не являются гарантийным 
случаем. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ВНЕШНИЙ ОСМОТР 

ПРОВЕРИТЬ: 

✔ отсутствие механических повреждений корпуса; 

✔ отсутствие коррозии; 

✔ состояние теплоизоляции; 

✔ отсутствие следов перегрева; 

✔ состояние сервисных дверей; 

✔ герметичность соединений. 

 
 

ПРОВЕРКА ФИЛЬТРОВ 

ПРОВЕРИТЬ: 

✔ степень загрязнения; 

✔ целостность фильтрующего материала; 

✔ отсутствие повреждений рамки; 

✔ плотность установки. 
При загрязнении фильтр необходимо заменить. 
 
Рекомендуется производить замену фильтров не реже одного 
раза в 6 месяцев или при достижении допустимого перепада 
давления. 

 
 

ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРА 

ПРОВЕРИТЬ: 

✔ свободное вращение рабочего колеса; 

✔ отсутствие постороннего шума; 

✔ отсутствие вибрации; 

✔ надежность крепления; 

✔ отсутствие загрязнений. 
 
При необходимости выполнить очистку крыльчатки 
мягкой щеткой или сжатым воздухом. 

 
 

 

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ПРОВЕРИТЬ: 

✔ надежность затяжки клемм;; 

✔ отсутствие нагрева проводников; 

✔ состояние кабелей; 

✔ отсутствие повреждения изоляции; 

✔ исправность автоматического выключателя 
 
 

 

ПРОВЕРКА НАГРЕВАТЕЛЯ 

Для электрического нагревателя 

Проверить: 

✔ состояние нагревательных элементов; 

✔ исправность термозащиты; 

✔ отсутствие перегрева 
Для водяного нагревателя 

Проверить: 

✔ отсутствие протечек; 

✔ состояние трубопроводов; 

✔ работу смесительного узла; 

✔ работу циркуляционного насоса; 

✔ отсутствие воздуха в системе. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА ДРЕНАЖА 

ПРОВЕРИТЬ: 

✔ проходимость трубопровода; 

✔ очистить гидрозатвор; 

✔ проверить герметичность соединений; 

✔ убедиться в свободном отводе конденсата 
 
 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА АВТОМАТИКИ 

ПРОВЕРИТЬ: 

✔ работу пульта управления; 

✔ отображение температуры; 

✔ работу недельного таймера; 

✔ работу аварийной сигнализации; 

✔ корректность показаний датчиков; 

✔ работу Modbus (при наличии). 
 

 

 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОВЕРИТЬ: 
При обслуживании допускается очищать: 

✔корпус; 

✔рабочее колесо вентилятора; 

✔теплообменник; 

✔внутренние поверхности; 

✔поддон конденсата. 

 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПРОВЕРИТЬ: 

✔установлены ли фильтры; 

✔закрыты ли сервисные панели; 

✔подключено ли электропитание; 

✔отсутствуют ли посторонние предметы внутри корпуса; 

✔отсутствуют ли протечки; 

✔отсутствуют ли аварийные сообщения; 

✔работает ли установка в штатном режи



 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

 

№ 1  УСТАНОВКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ПРОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ 

отсутствует напряжение 

питания 

наличие напряжения сети Восстановить электропитание; 

отключен выключатель; автоматический выключатель; Включить автомат; 

отсутствует напряжение на 

контроллере; 

подключение клемм L / N / PE; Проверить подключение, 

восстановить питание контроллера 

поврежден кабель питания; состояние предохранителей; Заменить поврежденный кабель или 

восстановить соединение. 

сработала аварийная защита индикацию на пульте 

управления. 

Выполнить сброс через ПУ или 

откл/вкл питание 

 

 

№ 2  НЕДОСТАТОЧНЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ПРОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ 

Загрязнены фильтры фильтры заменить фильтр 

Закрыта воздушная заслонка положение заслонки открыть заслонку 

Загрязнен воздуховод скорость вентилятора очистить воздуховоды 

Неправильно настроена 
скорость вентилятора 

воздуховоды увеличить скорость вентилятора 

Воздуховоды имеют высокое 
сопротивление 

направление вращения 

вентилятора. 

выполнить балансировку 

системы 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 3  ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ПРОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ 

Ослабли крепления Крепление оборудования Подтянуть крепежные элементы 

Загрязнено рабочее колесо Состояние вентилятора Очистить рабочее колесо 

Повреждены подшипники Наличие люфта, постороннего 

шума при вращении 

Заменить подшипники или 

вентилятор в сборе 

Повреждены вибровставки Состояние гибких соединений Заменить поврежденные 

вибровставки. 

Попадание посторонних 

предметов 

Внутреннее пространство 

корпуса, вентилятор, 

теплообменник 

Удалить посторонние предметы, 

проверить отсутствие 

повреждений. 

 

№ 4  ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВРАЩАЕТСЯ 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ПРОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ 

Отсутствует питание 

двигателя 

Наличие напряжения на 

двигателе 

Восстановить электропитание 

Неисправен двигатель 
Сопротивление обмоток, 

свободное вращение 
 

Заменить двигатель или 

вентиялтор (при необходимости) 

Сработала защита двигателя Код ошибки, автомат защиты Устранить причину 

срабатывания и выполнить сброс 

защиты. 

Поврежден кабель Кабель и клеммные соединения Заменить поврежденный кабель 

 

№ 5  ПОЯВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ПРОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ 

Засорен дренаж Дренажный трубопровод Очистить дренаж 

Отсутствует гидрозатвор Наличие гидрозатвора Установить или заполнить 

гидрозатвор водой 

Недостаточный уклон 

трубопровода 

Уклон трубопровода Восстановить требуемый уклон 

Негерметичное соединение Соединение дренажа Устранить протечки, 

герметизировать соединения. 

 

 

 



 
№ 6  ОШИБКА НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ПРОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ 

Авария датчика 

температуры 

Подключение и исправность 

датчика 

Проверить подключение, 

заменить неисправный датчик. 

Обрыв сигнального кабеля Кабель и клеммные соединения 
Восстановить соединение или 

заменить кабель. 

Сработала защита 

нагревателя 
Код ошибки, термозащиту 

Устранить причину перегрева, 

выполнить сброс защиты. 

Загрязнение фильтра 
Состояние фильтра 

 

Очистить или заменить фильтр. 

Неисправность 

исполнительного механизма 
Клапан, привод, насос 

Проверить работу механизма, 

заменить при необходимости. 

 

№ 7 СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ПРОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ 

Перегрев нагревателя Температуру, работу 

вентилятора 

Устранить причину перегрева, 

выполнить сброс защиты. 

Перегрузка двигателя Рабочий ток двигателя Устранить перегрузку, проверить 

двигатель 

Короткое замыкание Кабели и электрические 

соединения 

Устранить неисправность, 

восстановить питание. 

Неисправность автоматики Контроллер Проверить автоматику, при 

необходимости обратиться в 

сервисную службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

№ 8  ВОЗДУХ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ) 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ПРОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ 

Отсутствие питания 

нагревателя 

Напряжение на нагревателе Восстановить электропитание 

Сработала защита от перегрева Термостат, код ошибки на пульте Устранить причину, выполнить 

сброс защиты 

Неисправен ТЭН Сопротивление нагревательных 

элементов 

Заменить неисправный ТЭН 

Неисправен датчик 

температуры 

Подключение и показания 

датчика 

Проверить или заменить датчик 

 

№ 9  ВОЗДУХ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ (ДЛЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ) 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЧТО ПРОВЕРИТЬ РЕШЕНИЕ 

Отсутствует теплоноситель Давление и наличие 

теплоносителя 
Восстановить подачу 

теплоносителя 

Не работает циркуляционный 

насос 

Работу насоса Проверить питание или 

заменить насос 

Завоздушен теплообменник Наличие воздуха в системе Выполнить удаление воздуха 

Засорен теплообменник Состояние теплообменника Очистить теплообменник 



 

ПУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ OAZIS 5.0 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
Вентиляционные установки АВИМИ оснащаются сенсорным 

пультом управления OAZIS 5.0, предназначенным для настройки, 

контроля и управления работой оборудования. 

Пульт отображает текущие параметры системы, обеспечивает 

управление основными функциями и предупреждает о 

возникновении аварийных ситуаций. 

 

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПУЛЬТА 

Белый Бежевый Серый Черный 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ 
Установка и поддержание 
заданной температуры 
приточного воздуха. 

✣ 

РЕГУЛИРОВКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Выбор скорости работы 
вентилятора и синхронное 
управление вытяжным 
вентилятором.. 

◷ 
НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР 
Автоматическое включение и 
отключение по расписанию, до 
четырех событий в сутки. 

✓ 
КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА 
Защита нагревателя, контроль 
датчиков и отображение 
аварийных сообщений.. 

▣ 

ОТОБРАЖЕНИЕ 
ПАРАМЕТРОВ 
Температура, скорость, режим 
работы, состояние таймера и 
аварии.. 

⌘ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ 
Modbus RTU, внешние 
устройства и удаленный 
запуск/останов — опционально. 

! 
СОВМЕСТИМОСТЬ 
Поддерживает расширение 
функций при подключении 
дополнительного 
оборудования. 

 

ВАЖНО! 
Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с функциями 
пульта. Правильная настройка обеспечивает стабильную 
работу оборудования. 

 



 
МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

Пульт управления предназначен для установки внутри отапливаемого помещения и обеспечивает 

удобное управление вентиляционной установкой. Монтаж должен выполняться квалифицированным 

персоналом при полностью отключенном электропитании оборудования. 

 

Монтаж пульта производится только на вертикальную ровную поверхность. Кронштейн крепления 

следует устанавливать на саморезы входящие в комплект поставки. При использовании крепежа 

выступающего за пределы кронштейна, производитель не несет ответственность за сохранность 

корпуса пульта и качественную фиксацию его на месте установки. Не прилагайте большого усилия для 

защелкивания пульта на кронштейн - это может привести к поломке. Если пульт не защелкивается, 

проверьте правильность крепления кронштейна. Не рекомендуется  располагать пульт вблизи  

тепловыделяющих и нагревательных приборов, а также в замкнутых нишах - это может привести к 

погрешности в показаниях датчика комнатной температуры (пульт позволяет производить 

калибровку текущего значения в пределах +/- 5°С).    

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
1. Подготовьте место установки 

Выберите ровную вертикальную поверхность внутри помещения. Убедитесь, что место установки обеспечивает удобный 
доступ к пульту. 

2. Закрепите монтажный кронштейн 
Закрепите кронштейн на стене штатным крепежом, входящим в комплект поставки. Использование крепежа, выступающего за 

пределы кронштейна, не допускается. 
3. Подключите кабель 

Подключите пульт к контроллеру с помощью оригинального кабеля. Не рекомендуется самостоятельно изготавливать 
соединительный кабель без соответствующей квалификации. 

4. Зафиксируйте пульт 
Аккуратно установите пульт на кронштейн до характерного щелчка. Не прикладывайте чрезмерное усилие при защелкивании. 

 



 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
• 108,1 × 84,4 × 17 мм 

• Настенный монтаж 

• Сенсорный экран 

• Датчик NTC 10k 

• +5…+30 °C 

Пульт подключается к 

контроллеру стандартным кабелем, 

поставляемым производителем или 

кабелем, заказанным у 

производителя через дилера под 

Ваши требования. Не 

рекомендуется самостоятельно, без 

соответствующей квалификации, 

изготавливать кабель для 

подключения.    

 

 

Для установки пульта конструктивно не предусмотрена его разборка, поэтому во избежание порчи не 

разбирайте пульт самостоятельно.  Конструктивно пульт создан по технологии HMI-панели (human 

media interface), для управления системой используется резистивный сенсорный экран. Программное 

обеспечение пульта оптимизировано для управления пальцем руки. Возможно использование стилуса 

или не острых предметов, похожих на стилус.  Комнатный датчик температуры встроен в пульт 

управления. Температурные датчики применяются стандарта NTC 10k.     

ЧЕК-ЛИСТ 
☐ Кронштейн закреплен 

☐ Кабель подключен 

☐ Пульт зафиксирован 

☐ Питание отключено при монтаже 

☐ Ошибок после запуска нет 

ВАЖНО - Не прикладывайте чрезмерное усилие при защелкивании пульта. 

 

 

 

 
 

 



 
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК 

Выполните запуск установки последовательно. Перед включением убедитесь, что монтаж и электрическое подключение 

завершены, фильтры установлены, а сервисные панели закрыты. 

 

OAZIS 5.0 

сенсорный пульт управления 

✓  Питание установки включено 

✓  На экране нет активных аварий 

✓  Выбран требуемый режим работы 

 

01   ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ 
Подайте питание на установку. После загрузки контроллера появится 

основной экран. 

 

 

02   ЗАПУСТИТЕ УСТАНОВКУ 
Нажмите оранжевую кнопку включения. На экране изменится 

состояние системы. 

 

 

03   ЗАДАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ 
Откройте меню температуры и установите требуемое значение 

кнопками ▲ и ▼. 

 

 

04   ВЫБЕРИТЕ СКОРОСТЬ 
Откройте меню скорости и выберите необходимую ступень 

вентилятора. 

 

 

05   ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ 
Убедитесь, что вентилятор запущен, параметры отображаются 

корректно и аварии отсутствуют. 

 

 

 

 

 

БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Включение 

T° 
Температура 

✣ 
Скорость 

⚙ 
Настройки 

ВАЖНО! При первом запуске контролируйте работу установки не менее 10 минут. При появлении аварийного сообщения 

остановите оборудование и определите причину по разделу «Аварийные сообщения». 

 



 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИКИ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИКИ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИКИ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИКИ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
 

 

 

ПАРАМЕТРЫ MODBUS 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
 

 



 

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

 

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

При транспортировании вентиляционная установка должна находиться в заводской упаковке и быть 
надежно закреплена во избежание механических повреждений. Допускается перевозка автомобильным, 
железнодорожным и иными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки 
грузов. 

Во время транспортирования необходимо соблюдать следующие требования: 

• перевозить оборудование только в заводской упаковке;  
• исключить удары, падения и сильную вибрацию;  
• не подвергать оборудование воздействию атмосферных осадков;  
• соблюдать положение, указанное на транспортной маркировке упаковки;  
• не размещать сверху тяжелые предметы.  

ХРАНЕНИЕ 

Оборудование должно храниться в закрытых сухих помещениях, защищенных от атмосферных осадков, 

пыли и воздействия агрессивных веществ. 

Рекомендуемые условия хранения: 

• температура окружающего воздуха — от –40 °C до +40 °C;  
• относительная влажность — не более 80 % при температуре 25 °C;  
• отсутствие воздействия прямых солнечных лучей;  
• отсутствие конденсации влаги;  
• хранение только в заводской упаковке.  

НЕ ДОПСКАЕТСЯ 

• хранение оборудования под открытым небом;  
• попадание влаги внутрь корпуса;  
• хранение в помещениях с агрессивной химической средой;  
• нарушение целостности заводской упаковки до момента монтажа;  
• складирование оборудования с превышением допустимой нагрузки на упаковку.  

ПЕРЕД МОНТАЖОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

✔ проверить целостность упаковки; 

✔ убедиться в отсутствии механических повреждений; 

✔ проверить комплектность поставки; 

✔ выдержать оборудование при комнатной температуре не менее 2 часов, если оно 

транспортировалось при отрицательных температурах. 

 

  ВАЖНО: При обнаружении механических повреждений, полученных во время 

транспортирования или хранения, ввод оборудования в эксплуатацию не допускается до 

устранения выявленных дефектов. 



 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технической документации при 
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения, 
эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящем паспорте. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев 

При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с даты продажи 
оборудования. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях: 

• нарушение требований настоящего технического паспорта;  
• нарушение правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации оборудования;  
• механические повреждения оборудования;  
• самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию оборудования;  
• использование неоригинальных комплектующих или запасных частей;  
• подключение оборудования с нарушением требований электрической схемы;  
• эксплуатация оборудования при отсутствии заземления;  
• повреждения, вызванные скачками напряжения, затоплением, пожаром, воздействием 

агрессивной среды, стихийными бедствиями и иными внешними факторами;  
• естественный износ расходных материалов.  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

    Регулярная замена воздушных фильтров является обязательным условием сохранения 
гарантийных обязательств. 

Эксплуатация оборудования: 

• с загрязненными фильтрами;  
• с отсутствующими фильтрами;  
• с фильтрами, не соответствующими установленному классу очистки,  

приводит к увеличению аэродинамического сопротивления, перегрузке вентилятора, снижению 
производительности и может стать причиной выхода оборудования из строя. 

Неисправности, возникшие вследствие несвоевременной замены фильтров, не являются 
гарантийным случаем. 

 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 

• технический паспорт изделия;  
• документы, подтверждающие приобретение оборудования;  
• серийный номер оборудования;  



 
• описание выявленной неисправности;  
• фотографии или видеоматериалы (при необходимости).  

ВАЖНО! Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте в случае отсутствия 

возможности определить причину возникновения неисправности вследствие нарушения правил 

эксплуатации или внесения изменений в конструкцию оборудования. 
 

ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

ПАРАМЕТР ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  

АДРЕС ОБЪЕКТА  

МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ  

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  

ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАРАМЕТР ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ФИО Ответственного сотрудника  

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН  

“ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

 

🟢 ПРИМЕЧАНИЕ 

Сохраните настоящий технический паспорт на весь срок эксплуатации оборудования. 

При обращении в сервисную службу рекомендуется сообщить модель, серийный номер оборудования и 
дату ввода в эксплуатацию. 

Дата ввода оборудования в эксплуатацию используется при определении гарантийного срока в 
соответствии с разделом «Гарантийные обязательства» 

 

 

 



 

ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
Дата Вид 

обслуживания 
Выполненные 

работы 
Исполнитель Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


